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Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.

. T Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
55 min 20 mm Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Z PaccTosHme Mexzy LleHTPOM OTBEPCTUA U CTeHoi — 55 MM.

Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into
the radiator.

Resistance électrique seulement a gauche et insérée verticalement
dans le radiateur.

Heizpatrone nur links und im Heizkorper vertikal eingesetzt.
Resistencia s6lo a la izquierda y insertada verticalmente en el
radiador.

SneKTPOTeH TONbKO CNeBa U PAcosoXKeH BepTUKabHO B paanarope.

NEWS

Resistenza elettrica con costo aggiuntivo del 3%
potenza elettrica resistenza MAX 1000watt

Electric resistance with additional cost 3%

output for electrical version MAX 1000watt
Resistance électrique avec colt supplémentaire 3%
puissance en version electrique MAX 1000watt
Heizstab mit Mehrpreis 3%

Leistung der elektrischen Ausfiihrung MAX 1000watt
Resistencia eléctrica con costo adicional 3%

output version eléctrica MAX 1000watt
IneKTpUYecKoe CoNpOTUBIIEHNE 33 IONONTHUTENbHYI0 NaTy 3%
MOLLHOCTb 3IeKTpudeckoro Bapuata MAX 1000watt

Interasse Centrale 50 mm a richiesta. A partire da L 540.

Central distance between centers 50 mm on request. From L 540.
Entraxe centrale 50 mm sur demande. A partir de L 540.
Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage. Ab L 540.

Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido. A partir de L 540
IMo 3anpocy paanaTop MOXeT BbIMONHATLCA C LIHTPabHbIM
MeXK0CeBbIM paccTosHneM, paBHbIM 50 Mm. OT gnuHbl L 540.

Interasse Destro 50 mm a richiesta.

Right distance between centers 50 mm on request.

Entraxe Droite 50 mm sur demande.

Rechtsanschluss 50 mm Auf Anfrage.

Distancia entre Derecha de 50 mm, bajo pedido.

Io 3anpocy paanaTop MOXeT BbIMOJIHATLCA C NPAaBO MEMO0CEBbIM
paccTosiHuem, paBHbIM 50 MM.
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ENETES

codice altezza®  larghezza interasse peso radiatore +glicole output versione idraulica potenza elettrica resistenza
code height*  width distance weight of radiator + glycole output water heating output for electrical version
code hauteur* largeur between bars  poids du radiateur + glycol puissance en version eau chaude ~ puissance en version electrique
Artikel Nr. Hohe*  Breite entraxe Gewicht inkl. Glykol Leistung der Wasserausfiihrung  Leistung der elektrischen
codigo altura®  ancho A_chsab_stand peso radiador + glycole output version agua calda Ausfuhrung_ o
Kon Bpicoa®  Wwpnra  distanciaentre - gec pagyarop + mukoms MOLLHOCTS IWIaBNNURCKOr0 BapHaKTa OUtPUL version eléctrica
centros MOLLHOCTb 3MEKTPUYECKOro BapHaHTa
MEXLeHTPoBO
paccrosHie
At50
Hmm L mm I'mm Kg watt watt
FICE08455. .. 930 465 760 17 361 400
FICE08605. .. 930 615 760 20 481 700
FICE12455. .. 1330 | 465 1160 23 521 700
FICE12530. .. 1330 540 1160 29 608 700
FICE12605. .. 1330 615 1160 33 695 1000
FICE12755. .. 1330 765 1160 4 869 1000
FICE15455. .. 1630 465 1460 32 626 700
FICE15605. .. 1630 615 1460 40 835 1000
FICE15755. .. 1630 765 1460 51 1044 1400
FICE18305. .. 1930 315 1760 27 480 700
FICE18380... 1930 390 1760 33 600 700
FICE18455. .. 1930 465 1760 38 719 1000
FICE18530. .. 1930 540 1760 43 839 1000
FICE18605. .. 1930 615 1760 50 959 1400
FICE18680. .. 1930 690 1760 56 1079 1400
FICE18755. .. 1930 765 1760 62 1199 1700
FICE20305. .. 2130 315 1960 31 516 700
FICE20380. .. 2130 390 1960 37 645 1000
FICE20455. .. 2130 465 1960 42 774 1000
FICE20530. .. 2130 540 1960 48 903 1400
FICE20605. .. 2130 615 1960 55 1032 1400
FICE20680. .. 2130 690 1960 61 1161 1700
FICE20755. .. 2130 765 1960 68 1290 1700

ICE
SINGLE

VERTICAL

* Inkl. Raumthermostat (110 mm)

*Incluso il termostato analogico di 110 mm
* Included 110 mm high analogic room control
*Inclus boitier de régulation analogique de 110 mm

* Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm
* Bkiouan aHanorobiii Tepmoctar 110 Mm

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.
Boitier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boitier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox.
SerienméRig weiles Thermostatgehduse fiir weile Heizkdrper. SerienméRig verchromte Thermostatgehéuse fiir bunte Heizkérper und

Edelstahlfinish.

Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.
Kopnyc TepmocTaTa Genbiit craHaapTHblit Ana Genibix paanatopoB. (TaHAApTHbIA XPOMUPOBAHHbI TEPMOCTAT ANA LIBETHbIX PAANATOPOB U PAAMaTOPOB B OTAENKe

Hepmaaemmeﬁ (Tanu.

| radiatori sono completi di kit
di fissaggio a parete e valvola
di sfiato.

La versione cromata NON e
disponibile.

Pressione di collaudo: 5,2 bar
Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio
Allacciamenti possibili.

The radiators are equipped with a
kit for fixing them to the wall and
with an exhaust valve.

Chromed radiators NOT
available.

Testing pressure: 5,2 bar
Working pressure: 4 bar
Material: carbon-steel

Les radiateurs sont munis d'un

kit de fixation murale et d'une
soupape de décompression.

La version chromée N'EST PAS
disponible.

Pression d'essai: 5,2 bars

Pression d'exercice: 4 bars
Matiére: Acier au charbon

Die Heizkérper sind mit Wand-
befestigungsset und Luftventil
ausgerlistet.

Die verchromte Version ist
NICHT verfiigbar.
Priifungsdruck: 5,2 bar
Betriebsdruck: 4 bar

Stoff: Kohlenstoffstahl
Méaliche Anschlii

F

Los radiadores estan provistos
de kit de fijacion a la pared y de
valvula de desahogo.

La version cromada NO esta
disponible.

Presidn de ensayo: 5,2 bar
Presidn de trabajo: 4 bar
Material: Acero de carbono
Empalmes standard.

Paguatopbl yKoMMEKTOBaHbI
HabopOM KpenexHbix feTaneii
N9 3aKpenneHs Ha CTeHe 1
BbIMYCKHbIM KNanaHoM.
XpomupoBaHHas Bepcua B
npoaaxe OTCYTCTBYET.
[laBnenve npu ncnbitTaHum — 5,2
6ap

Pabouee pasneme — 4 6ap

Moz 3aKa3 pagmaTopsl MoryT
MPOXOAUTD UCMbiTaHve npu 16 Gap B
Cnyyae pabouero asneHud 12 Gap.
ToBblLLeHe LieH Ha 7%.

MaTepuan — yrmepoaycras Ctanb
Bo3MoxHble BapaHTbI
TUAPaBANYECKNX COCMHEHNIA.
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Interasse dal centro foro al muro 55 mm.

Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
PaccTosHme Mexzy LleHTPOM OTBEPCTUA U CTeHoi — 55 MM.

1/2” GAS
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Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.

Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.
Resistance électrique seulement a gauche et insérée verticalement dans le radiateur.
Heizpatrone nur links und im Heizkorper vertikal eingesetzt.

Resistencia s6lo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.

SneKTPOTeH TONbKO C/EBa 11 PacnofoxeH BepTUKaNbHO B pauatope.
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2 442

codice altezza
code height
code hauteur
Artikel Nr. Hohe
codigo altura
Ko BbICOTA
Hmm
EEFICE12455. .. 1220
EEFICE12530. .. | 1220
EEFICE12605. .. | 1220
EEFICE12755. .. 1220
EEFICE15455. .. 1520
EEFICE15605. .. 1520
EEFICE15755. .. | 1520
EEFICE18305. .. 1820
EEFICE18380. .. 1820
EEFICE18455... [ 1820 |
EEFICE18530. .. 1820
EEFICE18605. .. | 1820
EEFICE18680... | 1820
EEFICE18755. .. 1820

| radiatori sono completi di kit
di fissaggio a parete e valvola
di sfiato.

La versione cromata NON e
disponibile.

Pressione di collaudo: 5,2 bar
Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio

larghezza  interasse
width distance
largeur between bars
Breite entraxe
ancho Achsabstand
LUNpUHa
centros
MEXLIeHTPOBOE
paccrosHite
Lmm Imm
465 1090
540 1090
615 1090
765 1090
465 1390
615 1390
765 1390
315 1690
390 1690
465 1690
540 1690
615 1690
690 1690
765 1690

The radiators are equipped with a
kit for fixing them to the wall and
with an exhaust valve.

Chromed radiators NOT
available.

Testing pressure: 5,2 bar
Working pressure: 4 bar
Material: carbon-steel

peso radiatore +glicole
weight of radiator + glycole
poids du radiateur + glycol
Gewicht inkl. Glykol

\ ‘ peso radiador + glycole
distancia entre - pec paguatop +FuKonb

Kg
23
29
33
M
32
40
51
27
33
38
43
50
56
62

Les radiateurs sont munis d'un

kit de fixation murale et d'une
soupape de décompression.

La version chromée N'EST PAS
disponible.

Pression d'essai: 5,2 bars

Pression d'exercice: 4 bars
Matiére: Acier au charbon

output versione idraulica

output water heating

puissance en version eau chaude
Leistung der Wasserausfiihrung
output version agua calda
MOLLHOCTb MMAPABNINYECKOTO BAPUAHTA

At50
watt

521
608
695
869
626
835
1044
480
600
9
839
959
1079
1199

Die Heizkérper sind mit Wand-
befestigungsset und Luftventil
ausgerlistet.

Die verchromte Version ist
NICHT verfiigbar.
Priifungsdruck: 5,2 bar
Betriebsdruck: 4 bar

Stoff: Kohlenstoffstahl

caleido

potenza elettrica resistenza

output for electrical version
puissance en version electrique
Leistung der elektrischen Ausfiihrung
output version eléctrica

MOLLIHOCTb 3IEKTPUYeCKOro BapuaHTa

watt
700
700
1000
1000
700
1000
1400
700
700
1000
1000
1400
1400
1700

Los radiadores estan provistos
de kit de fijacion a la pared y de
valvula de desahogo.

La version cromada NO esta
disponible.

Presidn de ensayo: 5,2 bar
Presidn de trabajo: 4 bar
Material: Acero de carbono

ICE
SINGLE
VERTICAL

Paguatopbl yKoMMEKTOBaHbI
HabopOM KpenexHbix feTaneii
N9 3aKpenneHs Ha CTeHe 1
BbIMYCKHbIM KNanaHoM.
XpomupoBaHHas Bepcua B
npoaaxe OTCYTCTBYET.
[laBnenve npu ncnbitTaHum — 5,2
6ap

Pabouee pasneme — 4 6ap

Moz 3aKa3 pagmaTopsl MoryT
MPOXOAUTD UCMbiTaHve npu 16 Gap B
Cnyyae pabouero asneHud 12 Gap.
ToBblLLeHe LieH Ha 7%.
MaTepuan — yrmepoaycras Ctanb
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j% Distance between hole center and wall 55 mm.

7 Distance du centre du trou au mur 55 mm.
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’% Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

%

7 Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
“Z PaccToaHme Mexzay LleHTPOM OTBEPCTUA U CTeHoi — 55 MM.

7

o

55 min 200 mm
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Z

Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.

Electric element only on the left side and inserted vertically into
the radiator.

Resistance électrique seulement a gauche et insérée verticalement
dans le radiateur.

Heizpatrone nur links und im Heizkorper vertikal eingesetzt.

Resistencia s6lo a la izquierda y insertada verticalmente en el
radiador.

3J'IEKTPOT€H TOJbKO CJ1eBa W PACMOJIOKEH BEPTUKAJIbHO B pajnatope.

Ricevitore nascosto, termostato programmabile in radiofrequenza.
Concealed receiver, programmable remote-controlled thermostat.
Récepteur caché, thermostat programmable par radiofréquence.

Versteckter Empfanger, tiber Funkiibertragung programmierbarer
Thermostat.

Receptor oculto, termostato programable por radiofrecuencia.

CKpbITBIV NPUEMHMK, TEPMOCTAT NPOrpaMMUpyemblii BecnpoBOAHOM
(paauouacrora).
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ENETES

codice altezza

code height

code hauteur

Artikel Nr. Hohe

codigo altura

Ko BbICOTa

Hmm

EPFICE12455. .. 1220
EPFICE12530. .. 1220
EPFICE12605. .. 1220
EPFICE12755. .. 1220
EPFICE15455. .. 1520
EPFICE15605. .. 1520
EPFICE15755. .. 1520
EPFICE18305. .. 1820
EPFICE18380. .. 1820
EPFICE18455. .. 1820
EPFICE18530. .. 1820
EPFICE18605. .. 1820
EPFICE18680. .. 1820
EPFICE18755. .. 1820

| radiatori sono completi di kit
di fissaggio a parete e valvola
di sfiato.

La versione cromata NON e
disponibile.

Materiale: Acciaio al carbonio

larghezza peso radiatore output versione idraulica  potenza elettrica
width +glicole output water heating resistenza )
argeur weight of radiator puissance en version output for electrical
Breite +glycole eau chaude version ;
ancho poids du radiateur | eistung der puissance en version
DM +glycol Wiasserausfiihrung electrique
p Gewicht inkl. Glykol ~ output version agua calda L(lei%u_ng hder
peso radiador elektrischen
il Lna%wauﬁgb TVPaBIIAYECKOro Ausfiirung
BEC pajuaTop output version
+ VKON eléctrica
MOLLHOCTD
JNeKTPUYECKOrO
BapUaHTa
At50
Lmm Kg watt watt
465 23 521 700
540 29 608 700
615 33 695 1000
765 4 869 1000
465 32 626 700
615 40 835 1000
765 51 1044 1400
315 27 480 700
390 33 600 700
465 38 719 1000
540 43 839 1000
615 50 959 1400
690 56 1079 1400
765 62 1199 1700

The radiators are equipped with a
kit for fixing them to the wall and
with an exhaust valve.

Chromed radiators NOT
available.

Material: carbon-steel

Les radiateurs sont munis d'un

kit de fixation murale et d'une
soupape de décompression.

La version chromée N'EST PAS
disponible.

Matiére: Acier au charbon

Die Heizkérper sind mit Wand-
befestigungsset und Luftventil
ausgerlistet.

Die verchromte Version ist
NICHT verfiigbar.

Stoff: Kohlenstoffstahl
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Los radiadores estan provistos
de kit de fijacion a la pared y de
valvula de desahogo.

La version cromada NO esta
disponible.

Material: Acero de carbono

ICE
SINGLE
VERTICAL

Paguatopbl yKoMMIeKToBaHbI
HabopoM KpenexHbix feTaneii

N9 3aKpenneHs Ha CTeHe 1
BbIMYCKHbIM KNanaHoM.
XpomupoBaHHas Bepcua B
npopaaxe OTCYTCTBYET.

Moz 3aKa3 paguaropbl MoryT
NPOXOAUTL UCbITaHue npu 16 6ap B
Cnyyae paboyero faBneHna 12 6ap.
ToBblLLeHe LieH Ha 7%.

MaTepuan — yrmepoaycras Ctanb



