ICE

GOLD FINISH
HORIZONTAL

SINGLE

Attenzione!

Non & uno specchio.
Important!

This is not a mirror.
Attention!

Ce n'est pas un miroir.

Achtung!

Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).

jCuidado!

No es un espejo.
BHumanue!

370 He 3epkano.

1/2"GAS

b

35 mm
=

Interasse dal centro foro al muro min. 32 / max 42 mm.

Distance between hole center and wall min. 32 / max 42 mm.

Distance du centre du trou au mur min. 32 / max 42 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 32 / max 42 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 32 / max 42 mm.
PaccrosHvie Mexfy LEHTPOM OTBEPCTIAA U CTEHOIt — He MeHee 32 MM W He Gonee 42 MM.

min 65 / max 75

min 15 / max 25

Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta
solo per SINGLE.

50 mm central connection for remote valve on request only for
SINGLE.

Raccordement central 50 mm pour vannes a distance sur
demande pour SINGLE seulement.

Mittelanschluss 50 mm fiir Fernventile Auf Anfrage nur fiir
SINGLE.

Conexion central 50 mm para vélvula remota bajo pedido solo
para SINGLE.

50 MM LeHTpanbHoe MoK MioYeHIe € YAAeHHbIMY KnanaHamm
BO3MOXHO 10 3anpOcy TONbKO ANA 0AUHAPHBIX PaAKATOPOB

Watt = Kcal/h = 0,860
Keal/h = Watt x 0,860

* | watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione At50.
* The watt values are not definitive awaiting for At50 certification.
* Le nombre de Watts est une valeur indiquée a titre provisoire dans |'attente de la

certification At50.

* Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von At50 Zertifizierung.
* Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificacién At50.

* [lo nonyyeHus ceprdukata At50 NpUBOAMTCA NPELBAPUTENIbHOE 3HaveHHe MOLLHOCTH B

codice altezza larghezza interasse peso output output output
code height width distance between bars weight MOLLHOCTb MOLHOCTb MOLLHOCTB
code hauteur largeur entraxe poids
Artikel Nr. Hohe Breite Achsabstand Gewicht 75/65-20 55/45-20 55/45.24
codigo altura ancho distancia entre centros peso
Ko BbICOT LUMpHHA MEXLUEHTPOBOE PacCTosHue  BeC watt* watt* watt* BATTAX.
Hmm Lmm I'mm Kg M50 M30 26
FICE18530S0G ‘ 540 ‘ 1820 ‘ 1760 ‘ 37 ‘ 655 [ 333 ‘ 275

INT. min =50 mm

INT. max =

Heizkgrpers. Min. Achsabstand =

< Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
Interasse min =50 mm, interasse max = altezza del radiatore — 86 mm, a
richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).
Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator. Min. pipe
centres =50 mm, max. pipe centres = height of the radiator — 86 mm or, on
request, with special distance between centers (detailed drawing required).
Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur
précédent. Entraxe min = 50 mm, entraxe max = H Hauteur — 86 mm ou, sur
demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est
demandg).
Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten
=50 mm, Max. Achsabstand = Héhe — 86

mm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschliisse (Detaillierte Zeichnung
erforderlich).
Conexién lateral derecha o izquerda bajo pedido, ideal para reemplazar un
radiador antiguo. Min. distancia entre centros = 50 mm, max. distancia entre
centros = altura del radiador — 86 mm, bajo pedido, con distancias entre
centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).

BokoBoe ruapaBnuueckoe CoefvHeHKe BbIMONHAETCA M0 3anpocy, OHO WAEANbHO
MOZXOANT A1 3aMeHbl CTaporo paguatopa. MiHVManbHoe paccTosHme =

50 mm, MakaMasbHoe paccTosHe = BbICoTa pajuatopa — 86 MM, Mo 3anpocy
BLINOMHAIOTCA CIELMaTTbHble MEKOCeBble PACCTOAHMA (HEO6XOAUMO TIPUTIOMMTH
MOAPOGHIi YepTex).

Allacciamento dal basso a richiesta Consultare SEMPRE I'ufficio tecnico
per la fattibilita +39 030 2530054

Bottom connection on request Please always check the feasibility with the
technical staff at +39 030 2530054

Raccordement par dessous sur demande Toujours consulter le hureau
technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054

Anschlisse von unten auf Anfrage Bitte immer die technische Abteilung
nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054

Conexién inferior bajo pedido Siempre consulte con el departamento
técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054

[uppaBnnyeckoe coenHeHme cHi3y Mo 2anpocy Beerpa o6paimarbes
B TEXHUYECKHUi1 0T/leN ANA BbIACHEHNA BO3MOXHOCTH UCMONHEHNs
+39030 2530054

| radiatori sono
completi di kit di
fissaggio a parete
e valvola di sfiato.
Pressione di
collaudo: 5,2 bar
Pressione di
esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio
al carbonio + piastra
inox

The radiators are
equipped with a kit
for fixing them to
the wall and with an
exhaust valve.
Testing pressure:
5,2 bar

Working pressure:
4 bar.

Material: carbon-
steel + stainless
steel plate

Les radiateurs sont
munis d'un kit de fixation
murale et d'une soupape
de décompression.
Pression d'essai: 5,2 bars
Pression d'exercice:

4 bars

Matiere: Acier

au charbon + plague en
acier inoxydable

Die Heizkdrper

sind mit Wand-
befestigungsset
und Luftventil
ausgerlistet.
Prifungsdruck:

5,2 bar
Betriebsdruck: 4 bar
Stoff:
Kohlenstoffstahl

+ Platte aus Edelstahl

Los radiadores estan
provistos de kit de
fijacion a la pared y de
vélvula de desahogo.
Presion de ensayo:

5,2 bar

Presion de trabajo: 4 bar
Material: Acero

de carbono + ldmina de
acero inoxidable

Papmatopbl
YKOMNNEKTOBaHbI Habopom
KpenexXHbix feTanei ana
3aKpeneHua Ha CTeHe

11 BbIMYCKHbIM KNAMaHOM.
[laBneHue npu ucnbiTaHm —
5,2 6ap

Pabouee fasnexune — 4 6ap
Marepuan — yrnepoaucras
CTallb + NNaCTUHa U3
HepasetoLLieii CTanu

caleido



codice altezza larghezza®  interasse peso radiatore output versione potenza elettrica
code height width® distance +glicole idraulica resistenza
code hauteur largeur* between bars  weight of radiator output water heating  output for electrical
Artikel Nr. Hihe breite® entraxe +glycole puissance en version ~ Version )
il Hing e Achsabstand poids du radiateur eau chaude puissance en version
9 Zlpdil A +glycol Leistung der electrique
Kon BbICOTa WnpnHa® istancia entre S - . .
centros Gewicht inkl. Glykol ~ Wasserausfiihrung Leistung der elektrischen
MeXIIeHTD0BOE peso radiador output version AUSfUth”Q_ )
paccrosHite +glycole agua calda output version eléctrica
BEC PAAUarop + MMKOMb ~ MOLLHOCTb MOLLHOCTb 3MEKTPUUECKOrD
TUPaBMMYeCKOro BapiaHTa
BapiaHTa
At50
Hmm L mm I'mm Kg watt* watt*
FCES0SHXE | 50 | 1315 | 460 | 7t | 460 700
FICEIS620SHXE | 620 | 1615 | 560 | 4 \ 560 700

* | watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione At50.

* The watt values are not definitive awaiting for At50 certification.
* Le nombre de Watts est une valeur indiquée a titre provisoire dans I'attente de la certification At50.
* Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von At50 Zertifizierung.

* Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificacion At50.

* Jlo nonyyeHms ceptuuata Ats0 NpUBOAMTCA NpeBapUTENIbHOE 3HaueHie MOLLHOCTU B BaTTaX.

ICE INOX
REFLEX FINISH
HORIZONTAL
SINGLE

A\ Le rese elettriche della
collezione Ice con copertura inox
reflex, inox satinata o inox dorata
sono circa il 30% inferiori rispetto
alle potenze elettriche delle
resistenze montate nei radiatori.

A\ The output of Ice range with
inox reflex inox satinato and inox
gold cover are approximately 30%
less than the output of radiator
electric elements.

A\ Les rendements électriques de
la collection Ice avec couverture
inox reflex, inox satiné ou inox
doré sont 30% environ inférieures
a les puissances électriques des
résistances montées dans les
radiateurs.

A\ Die reale Leistungsabgabe
der elektrischen Ausfiihrung mit
Inox oder Gold Finish ist ca. 30%
niedriger als die elektrische
Leistungsaufnahme des Heizstabs.

A\ as potencias eléctricas de

la serie Ice con copertura Inox
reflex, Inox satinato y Inox gold
son inferiores del 30% acerca con
respecto de las potencias de las
resistencias montadas sobre los
radiadores.

A\ 3nekTpnyeckas MoLHOCTb
KOnneKLuH Ice ¢ NOKpbITUeM inox
reflex, inox satinata wim inox
dorata npuMepHo Ha 30% MeHblue
B CPaBHEHIH C 3NeKTPUYECKoil
MOLLHOCTbIO 3N1eKTPOTEHOB
PajmaTopoB.

* Inkl. Raumthermostat (110 mm)

*Incluso il termostato analogico di 110 mm
* Included 110 mm high analogic room control
* Inclus boitier de régulation analogique de 110 mm

* Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm
* Bkiouan aHanoroblii Tepmoctar 110 Mm

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.
Boitier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boitier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox.
SerienméRig weiles Thermostatgehduse fiir weile Heizkdrper. SerienméRig verchromte Thermostatgehéuse fiir bunte Heizkérper und

Edelstahlfinish.

Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.
Kopnyc TepmocTaTa Genbii craHaapTHblit Ana Genibix paanatopos. (TraHAapTHbIA XpOMUPOBAHHbIA TepMOCTAT ANA LIBETHbIX PAANATOPOB U PAAMaTOPOB B OTAENKe

HEp>KaB€)0LLl€I7I (Tanu.

| radiatori sono completi di kit
di fissaggio a parete e valvola
di sfiato.

Pressione di collaudo: 5,2 bar
Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio
+ piastra inox

Allacciamenti possibili.

The radiators are equipped with a
kit for fixing them to the wall and
with an exhaust valve.

Testing pressure: 5,2 bar
Working pressure: 4 bar
Material: carbon-steel + stainless
steel plate

Pnccihl 47

Les radiateurs sont munis d'un
kit de fixation murale et d'une
soupape de décompression.
Pression d'essai: 5,2 bars
Pression d'exercice: 4 bars
Matiére: Acier au charbon +
plaque en acier inoxydable

R " o

Die Heizkérper sind mit Wand-
befestigungsset und Luftventil
ausgerlistet.

Priifungsdruck: 5,2 bar
Betriebsdruck: 4 bar

Stoff: Kohlenstoffstahl + Platte
aus Edelstahl

Méaliche Anschlii

F

p

9!

Los radiadores estan provistos
de kit de fijacion a la pared y de
valvula de desahogo.

Presidn de ensayo: 5,2 bar
Presidn de trabajo: 4 bar
Material: Acero de carbono +
[4mina de acero inoxidable
Empalmes standard.

Paguatopbl yKoOMMEKTOBaHbI
HabopOM KpenexHbix feTaneii

[N 3aKpenneHa Ha CTeHe 1
BbIMYCKHbIM KNanaHoM.

[JlaBneve npy ucnbimanuy — 5,2 6ap
Pabouee pasnetme — 4 6ap

Martepuan — yrmepogucras cranb

+ MNaCTIIHA 13 HepXKaBeloLLeil CTanu
Bo3MoxHble BapHaHTbi
TUApaBANYECKNX COMHEHNIl.

caleido




3

1/2"GAS

in 110 / max 120 |CE
GOLD FINISH
HORIZONTAL

DOUBLE

(0]

L

Interasse dal centro foro al muro min. 77 / max 87 mm.

Distance between hole center and wall min. 77 / max 87 mm.

Distance du centre du trou au mur min. 77 / max 87 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 77 / max 87 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 77 / méx 87 mm.
PaccTosHve Mexay LEHTPOM OTBEPCTUA i CTeHoI — He MeHee 77 MM W He Gonee 87 MM.

Watt = Keal/h = 0,860
Kcal/h = Watt < 0,860

codice altezza larghezza interasse peso output output output

code height width distance between bars weight MOLLHOCTb MOLLHOCTD MOLLHOCTb

code hauteur largeur entraxe poids

Artikel Nr. Hohe Breite Achsabstand Gewicht 75/65:20 55/45-20 55/45.24

codigo altura ancho distancia entre centros peso

Kol BbICOTa LUMpHHA MEXLeHTPOBO® PaccTosHie  BeC WAl Watt* i
Hmm L mm I'mm Kg A0 At30 26

FICE18530D0G ‘ 540 ’ 1820 ‘ 1760 ‘ 59 ‘ 1235 [ 610 ‘ 501

* | watt hanno valori prowisori in attesa di certificazione At50.

* The watt values are not definitive awaiting for At50 certification.

* e nombre de Watts est une valeur indiquée a titre provisoire dans I'attente de la certification At50.
* Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von At50 Zertifizierung.

* os Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificacion At50.

* [lo nonyyenna cepridukara At50 npuB0AMTCA NpeaBapHTENbHOe 3HaueHie MOLUHOCTI B BaTTax.

< Allacciamento laterale a richiesta, ideale rersosmune un vecchio radiatore. ) o i i
Allacciamento dal basso a richiesta Consultare SEMPRE I'ufficio tecnico

Interasse min =50 mm, interasse max = altezza del radiatore — 86 mm, a

INT. min =50 mm

INT. max = H—86 mm

richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator. Min. pipe
centres = 50 mm, max. pipe centres = height of the radiator — 86 mm or, on
request, with speual distance between centers (detailed drawing reqmred)
Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur
précédent. Entraxe min = 50 mm, entraxe max = H Hauteur — 86 mm ou, sur
demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est
demandg).

Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten
Heizkérpers. Min. Achsabstand =50 mm, Max. Achsabstand = Hohe — 86
mm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschliisse (Detaillierte Zeichnung
erforderlich).

Conexion lateral derecha o izquerda bajo pedido, ideal para reemplazar un
radiador antiguo. Min. distancia entre centros = 50 mm, méax. distancia entre
centros = altura del radiador — 86 mm, bajo pedido, con distancias entre
centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).

BokoBoe rigpannueckoe coesHeHve BLIMOMHAETCA M0 3anpocy, OHO iAeanbHo
TIOAXOMNT /1A 3aMeHbl CTaporo paanaTopa. MiuHUManbHoe paccTosiHme =

50 mm, MakcManbHoe paccToAHue = BbiCoTa pajuatopa — 86 MM, 1o 3anpocy
BLIMOMHAIOTCA CTIELMANbHbIE MEXOCEBbIE PACCTOAHHS (HEOGXOBUMO MIPUTIONKMTH
MOAPOGHbI uepTex).

per la fattibilita +39 030 2530054

Bottom connection on request Please always check the feasibility with the
technical staff at +39 030 2530054

Raccordement par dessous sur demande Toujours consulter le bureau
technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054

Anschliisse von unten auf Anfrage Bitte immer die technische Abteilung
nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054

Conexidn inferior bajo pedido Siempre consulte con el departamentu
técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054

Tuapasnnyeckoe coennHenie chisy Mo 3anpocy Beerna o6payarbea

B TEXHUYECKUii OTAEN 1Al BbISICHEHNA BO3MOXKHOCTI UCMONHEHNA
+39030 2530054

| radiatori sono
completi di kit di

e valvola di sfiato.
Pressione di
collaudo: 5,2 bar

esercizio: 4 bar

The radiators are
equipped with a kit
fissaggio a parete for fixing them to
the wall and with an
exhaust valve.
Testing pressure:
Pressione di 5,2 bar

Working pressure:
Materiale: Acciaio | 4 bar.

al carbonio + piastra | Material: carbon-
inox steel + stainless
steel plate

Les radiateurs sont
munis d'un kit de fixation
murale et d'une soupape
de décompression.
Pression d'essai: 5,2 bars
Pression d'exercice:

4 bars

Matiere: Acier

au charbon + plaque en
acier inoxydable

Die Heizkérper

sind mit Wand-
befestigungsset
und Luftventil
ausgeristet.
Priifungsdruck:

5,2 bar
Betriebsdruck: 4 bar
Stoff:
Kohlenstoffstahl

+ Platte aus Edelstahl

Los radiadores estan
provistos de kit de
fijacion a la pared y de
vélvula de desahogo.
Presion de ensayo:

5,2 bar

Presion de trabajo: 4 bar
Material: Acero

de carbono + ldmina de
acero inoxidable

Papmaropbl
YKOMNNIEKTOBaHbI HabopOM
KpenexHbix AeTaneil 4ns
3aKpenneHus Ha cTeHe

11 BbINYCKHBIM KNanaHoM.
[laBnenvie npy ucnbitanum
—5,26ap

PaGouee nasneHme — 4 6ap
Marepuan — yrnepogvcras
CTanb + NNACTUHA 13
HepaBeloLLeit crani

caleido



