
∆T 30° C ∆T 50° C

[mm] [mm] [mm] [Lt] [W] [W]

400 2,5 573 1.124 452

480 3,2 717 1.405 533

560 3,8 859 1.685 560

400 2,3 519 1.018 452

480 2,9 649 1.272 533

560 3,5 778 1.526 560

400 2,1 467 915 452

480 2,6 583 1.144 533

560 3,2 701 1.374 560

400 1,9 414 812 452

480 2,4 519 1.017 533

560 2,9 623 1.221 560

400 1,7 362 710 452

480 2,1 453 889 533

560 2,6 545 1.068 560

400 1,5 310 607 452

480 1,9 388 761 533

560 2,3 466 914 560

1.200

2.200

2.000

1.800

2.080

1.880

1.680

1.480

1.280

1.080

1.400

Ingobro totale in 

larghezza con 

accessorio "Ribes"

1.600

Termoarrredo per "Ribes"

Height Width
Tap to tap 

disrtance

Contenuto 

d'acqua

Water content

 Resa - output - rendement - 

rendimento  

∆T 30° C ∆T 50° C

[mm] [mm] [mm] [Lt] [W] [W]

480 3,2 717 1.405

640 4,4 1.003 1.966

480 2,9 649 1.272

640 4,1 908 1.781

320 1,6 350 686

480 2,6 583 1.144

640 3,7 818 1.603

320 1,4 310 608

480 2,4 519 1.017

640 3,4 727 1.425

320 1,3 271 531

480 2,1 453 889

640 3,0 636 1.247

320 1,1 232 454

480 1,9 388 761

640 2,6 545 1.068

1.200

Termoarrredo per "Camelia" e "Salice"

Height Width

2.200

2.000

1.800

1.600

Tap to tap 

distance

2.080

1.880

1.680

Contenuto 

d'acqua

Water content

 Resa - output - rendement - 

rendimento  

1.280

1.080

1.480

1.400









WIDTH

L
Ymin Ymax

400 615 1.199

480 511 1.199

560 511 1.199

WIDTH

L
Ymin Ymax

400 226 820

480 262 755

560 302 765

Height

[mm]

Width

[mm]

Camelia

dimension

480

640

480

640

320

480

640

320

480

640

320

480

640

320

480

640

1.400

Large

Medium

Small

1.200

2.200

2.000

1.800

1.600

"Camelia" accessory

Height

[mm]

Width

[mm]

Salice

dimension

480

640

480

640

320

480

640

320

480

640

320

480

640

320

480

640

1.400

Small

1.200

"Salice" Accessory

2.200

Large

2.000

1.800

Medium

1.600

Height

[mm]

Width

[mm]

Camelia

dimension

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

"Ribes" accessory

400 Small

480 

e

560

Large




